1. [bookmark: _Int_jk3pzbzY][bookmark: _Int_ewy0YuUq]Investigar la librería DHT.h 2:
La librería "DHT.h" proporciona funciones que facilitan la lectura de datos de sensores de temperatura y humedad de la familia DHT. Esta librería suele utilizarse en combinación con dispositivos Arduino para realizar mediciones y monitorear las condiciones ambientales.

2. ¿Qué valor de temperatura y humedad está midiendo el sensor?
Humedad: 52.00
Temperatura: 26.70 
C* indice de calor: 27.25
C* 21.51 F*

3. Poner captura del monitor 3. ¿Qué mensaje se muestra en el monitor cuando no se realiza la medición?
Fallo 
4. [bookmark: _Int_9LwoIzh7]¿Cuál es la función del Delay de 2 segundos?  
La función del delay (retardo) de 2 segundos en un programa generalmente se utiliza para pausar la ejecución del código durante ese período de tiempo.

5. Investigar la funcionalidad de las siguientes instrucciones:
Dht.readHumidity(); Dht.readTemperature(); Dht.readTemperature(True); 
Dht.readHumidity(); : 
Esta instrucción se utiliza para leer la humedad del ambiente desde el sensor DHT. Dependiendo de cómo esté configurado tu código, el valor devuelto por esta función representará la humedad actual en porcentaje. 
Dht.readTemperature();: Esta instrucción se utiliza para leer la temperatura ambiente desde el sensor DHT. Al igual que readHumidity(), el valor devuelto representa la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, dependiendo de la configuración. 
Dht.readTemperature(true);: Esta instrucción puede variar en su funcionalidad dependiendo de la implementación específica de la librería que estés utilizando. Sin embargo, en muchos casos, el argumento true se utiliza para obtener la temperatura en Fahrenheit, mientras que false devolvería la temperatura en grados Celsius. H
6. Explique la siguiente instrucción: 
float hic  dht.computeHeatIntex(tc, h, false);  dht: Presumiblemente es una instancia del objeto DHT que se ha creado previamente en el código para interactuar con el sensor. computeHeatIndex(): Es una función de la librería DHT que realiza el cálculo del índice de calor. Típicamente, toma tres parámetros: 
 tc: La temperatura en grados Celsius. 
h: La humedad relativa en porcentaje. 
Is: Fahrenheit (en este caso, false): Un booleano que indica si la temperatura está en grados Fahrenheit o Celsius. En este caso, false indica que la temperatura está en grados Celsius. 
float hic: Es una variable que almacenará el resultado del cálculo del índice de calor.

7. [bookmark: _Int_XOY0hQnX]¿Cuál es la diferencia entre Serial.print() y Serial.println()?
[bookmark: _Int_uTrPyrJh]Serial.print() se utiliza cuando deseas imprimir datos en la misma línea, mientras que Serial.println() es útil cuando deseas agregar un salto de línea al final, haciendo que la próxima salida se muestre en una nueva línea. La elección entre ambas depende de la presentación visual que deseas en el monitor serie o en la terminal.

8. ¿Cómo puedo imprimir un texto en el monitor serial? 
Puedes imprimir texto en el monitor serial en Arduino utilizando la función Serial.print() o Serial.println()

9.  ¿Cómo puedo imprimir un variable en el monitor serial? 
Puedes imprimir una variable en el monitor serial en Arduino utilizando las funciones Serial.print() o Serial.println()
