Robótica practica de el sensor MQ-2

1. ¿Qué número de MQ es su sensor? Es el numero 2
2. ¿Qué tipo de gas detecta su sensor? Detecta gases como el metano, el butano, el propano, el alcohol, el humo y otros vapores inflamables en el aire.
3. Investigar cómo es que el sensor logra detectar este tipo de gas.
Utiliza una técnica de detección basada en la variación de la resistencia eléctrica del material semiconductor en presencia de diferentes gases. Dentro del sensor, hay un elemento calentador y un elemento sensor. El elemento calentador eleva la temperatura del material semiconductor a un nivel constante y controlado.
4. Mostrar una captura de monitor serial una vez suba su programa al arduino.
5. Deje encendido su sensor por lo menos 15 minutos y observe, ¿ocurrió algún cambio en el monitor serial? Si su respuesta es sí, tome una captura y describa el cambio.
Cambio el nivel de gases que se encontraban en el aire se veía como desaparecía de poco en poco hasta regularse 
8. ¿Qué diferencias noto con el cambio de salida? continua en el caso de la entrada analógica y discreta en el caso de la entrada digital. La elección entre usar una u otra depende de los requisitos específicos de la aplicación y del procesamiento de la señal que se necesite realizar.
9. ¿Cuál es la diferencia entre una salida digital y una salida analógica?
1. Entrada analógica: La señal analógica es una representación continua de la concentración de humo, donde la variación de voltaje refleja la variación en la concentración. Esta señal puede ser procesada por un microcontrolador que pueda leer valores analógicos directamente a través de un pin de entrada analógica.
2. Entrada digital: Si se convierte la señal analógica a digital, la lectura se convierte en un valor discreto que representa la concentración de humo en forma de bits (ceros y unos). Esta conversión suele implicar el uso de un ADC integrado en el microcontrolador o un ADC externo. La señal digital puede ser más fácil de procesar y manipular en algunas aplicaciones, especialmente si se necesitan comparaciones o análisis precisos de los datos.

10. ¿Para qué se puede utilizar la salida digital de este sensor? Mencione ejemplos: La salida digital del sensor MQ-2 se puede utilizar para activar una alarma o un sistema de control cuando se supera un umbral de concentración de gas predefinido. Algunos ejemplos de uso de la salida digital, por ejemplo:
· Alarma de seguridad contra incendios
· Sistema de ventilación controlada
· Sistema de seguridad en el hogar
· Control de sistemas industriales
· Monitoreo ambiental.
· Sistemas de detección de gas portátiles
11. ¿Para qué se puede utilizar la salida analógica de este sensor? ¿Mencione ejemplos?
la salida analógica del sensor MQ-2 es útil en situaciones donde se requiere una lectura continua y precisa de la concentración de gases, permitiendo una respuesta proactiva y medidas de control adecuadas para garantizar la seguridad y la eficiencia en diversas aplicaciones.
· Monitoreo continuo de la calidad del aire
· Control de sistemas de ventilación variable
· Sistemas de control de procesos industriales
· Sistemas de detección de fugas
· Sistemas de alarma graduada
· Control de seguridad en entornos confinados

