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2) Modificando el código, colocando el buzzer en los lugares en donde estaba el LED, y declararlo con un const unsigned. 

3) [image: ]
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void 1oop() {

digitalurite (TRIG,HIGH);
delay(1);

digitalkrite (TRIG,LON);

DURACION = pulseTn (ECO,HIGH);
DISTANCIA = DURACION /58.2;

Serial.print("ca");

Serial .print("DISTANC

Serial.printIn(DISTAICIA);
delay(200);

tone(PIN_Zu1, 1000);
delay(1000);

noTone(PIN_Z41);
delay(1000);

F(DISTANCIA <=30 8% DISTANCIA >-0)(
digitalurite(PIN_ZUM,HIGH) ;

}

else(

| digitalurite(PIN ZuM,L0N);
}

|
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void 1oop() {

digitalurite (TRIG,HIGH);
delay(1);

digitalurite (TRIG,LON);

DURACTON = pulseIn(ECO,HIGH) ;
DISTANCIA = DURACION /58.2;

serial.print("cn’);

Serial.print("DISTANCE

Serdal.println(DISTANCIA);
delay(200);

tone(PIN 7w, 1000);
delay(1000);

noTone(PIN_Zu4);
delay(1000);

EF(DISTANCIA <-30 8 DISTANCIA >-0)(
digitalurite(PIN_ZUM,HIGH) ;

else(

| digitalurite(pIn_zM,L0N);

)

}




